Woningtype A

Prijslijst pties Puur!

Datum: 3 sep ber 2024

Puur!

MAASSLUIS

A

'BOUWKRACHT

NVT = Niet van Toepassing
S = optie is bij dit
Als er geen prijs is geven geldt de prijs zoals bij de i ing vermeldt

Type A1, A2 en A4
6,6 m beukmaat

Type A5
6,6 m beukmaat

Type A3 en A6
6,6 m beukmaat

RUWBOUWOPTIES

Uitbouw begane grond achterzijde 1,2 m
- deze optie is alleen mogelijk bij bouwnummer 32 t/m 34 en 36 t/m 39
- afwerking gelijk als woonkamer
Uitbouw begane grond achterzijde 1,2 m
- deze optie is alleen mogelijk bij bouwnummer 31 en 35
- afwerking gelijk als woonkamer
- inclusief optie 33 (dubbele, openslaande deur woonkamer)

js indien buren dezelfde optie ook kiezen, per buur

2 extra heipalen t.b.v. mogelijk latere uitbreiding 1,2 m

- deze optie is alleen niet mogelijk bij bouwnummer 39

-inclusief aanpassen fundatie, de heipalen worden op eigen perceel aangebracht
1 extra heipaal t.b.v. mogelijk latere uitbreiding 1,2 m

- deze optie is alleen mogelijk bij bouwnummer 39

-inclusief aanpassen fundatie, de heipalen worden op eigen perceel aangebracht

Dubbele openslaande deuren keuken (naar binnen draaiend)
- deze optie is alleen mogelijk bij bouwnummer 31, 34, 35 en 39
- bij bnr 31 en 35 alleen mogelijk i.c.m. optie 6, 31, 32 of 33
- loopdeur aan de keukenzijde
- deuren voorzien van dubbele beglazing

- gevelopening voorzien van hekwerk

Twee enkele openslaande deuren keuken (naar binnen draaiend)
- deze optie is alleen mogelijk bij bouwnummer 32, 33, 36, 37 en 38
- deuren voorzien van dubbele beglazing

- gevelopening voorzien van hekwerk

glasin1 ijn ivm (incl. kozijn

- deze optie is alleen mogelijk bij bouwnummer 31, 34, 35 en 39

- bij bnr 31 en 35 alleen mogelijk i.c.m. optie 6, 31, 32 of 33

naar de

- inclusief verplaatsing ventilatieafzuigpunten

incl.

incl.

- positie badkamer verplaatst conform de tekening

Frans balkon (dubbele deur) voorgevel, voorzien van metalen hekwerk
- deze optie is alleen mogelijk bij bnr 31 en 35

- draaikiepraam aan trapzijde

Frans balkon (dubbele deur) voorgevel, voorzien van metalen hekwerk
- deze optie is alleen mogelijk bij bnr 31 en 35

- draaikiepraam aan niet-trapzijde

Frans balkon (enkele deur) voorgevel, voorzien van metalen hekwerk
- deze optie is alleen mogelijk bij bouwnummer 32, 33, 37 en 38
- deze optie is standaard bij bouwnummer 36

- Franse balkons alleen t.p.v. slaapkamer 4

Twee Frans balkons (enkele deur) voorgevel, voorzien van metalen hekwerk
- deze optie is alleen mogelijk bij bouwnummer 32, 33, 37 en 38
- deze optie is standaard bij bouwnummer 36

- Franse balkons alleen t.p.v. slaapkamer 3

Dakraam voorzijde aan de niet-trapzijde (ca. 1,1x 1,2 m.)
Dakraam achterzijde aan de niet-trapzijde (ca. 1,1x 1,2 m.)
Dakraam achterzijde aan de trapzijde (ca. 1,1 x 1,2 m.)

- voorzien van dubbele beglazing en een ventilatierooster.

Dakkapel voorzijde
- deze optie is alleen mogelijk bij bouwnummer 33 en 38
- afwerking buitenzijde zink, binnenzijde gelijk aan zolder.
- vensterbank van plaatmateriaal
- voorzien van een ventilatierooster

- voorzien van tripple beglazing
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Optie Nr.

€ 19.950 19.950 19.950
€ 24.200 NVT NVT
€ 1.800- 1.800- 1.800-
€ 4.300 4.300 4.300
NVT NVT 2.150
€ 3.200 NVT 3.200
€ 6.500 6.500 NVT
€ 430 NVT 430
€ 4.150 4.150 4.150
€ 350 350 350
€ 500 500 500
€ 2.800 NVT S
€ 2.800 NVT S
€ 2.650 2.650 NVT
€ 5.300 5.300 NVT
NVT 2.100 NVT
€ 2.100 2.100 NVT
€ 2.100 2.100 NVT
NVT 18.500 NVT




Dakkapel achterzijde
- afwerking buitenzijde onderhoudsvrije beplating, binnenzijde gelijk aan zolder.
- vensterbank van plaatmateriaal
- voorzien van een ventilatierooster
- voorzien van tripple beglazing

- inclusief vervallen 7 zonnepanelen

metl enl i ruimte - 31,33,35en38
met1l enl i ruimte - 32,36en37

- bij bouwnummer 31, 32, 35, 36 en 37 als slaapkamer bruikbaar
- bij 33en38als

- voorzien van vloerverwarming in de slaapkamer
- deur naar onbenoemde ruimte is 2115mm hoog

- inclusief geluidswerende voorzieningen

met2 enl i ruimte - 31,33,35en38
met2 enl i ruimte - - 32,36en37

- bij bouwnummer 31, 35 en 36 beide slaapkamer bruikbaar, alleen mogelijk in combinatie met dakkapel achterzijde, anders alleen voorzijde
- bij bouwnummer 33 en 38 beide als slaapkamer bruikbaar, alleen mogelijk met combinatie met dakkapel voorzijde en achterzijde

- bij bouwnummer 32 en 37 slechts één als slaapkamer bruikbaar in combinatie met dakkapel achterzijde, kamer aan voorzijde wordt

- voorzien van vloerverwarming in de slaapkamers

- inclusief geluidswerende voorzieningen

Houten schuifpui met zijlicht woonkamer (2-delig waarvan 1 deel schuivend)
- voorzien van dubbele beglazing

- indien gekozen voor optie 6 is de prijs voor deze optie

Houten schuifpui woonkamer (3-delig waarvan 2 delen schuivend)
- voorzien van dubbele beglazing

- indien gekozen voor optie 6 is de prijs voor deze optie

Dubbele openslaande deuren woonkamer
- loopdeur aan de trapzijde

- deuren voorzien van dubbele beglazing

Separaat toilet op de le verdieping
- deze optie is alleen mogelijk bij bouwnummer 31, 34, 35 en 39
- porseleinen fontein voorzien van een verchroomd sifon, muurbuis en fonteinkraan
- wandcloset diepspoel, voorzien van een stopkraan en een kunststof zitting met deksel
- wandcloset wordt verplaatst van badkamer naar separaat toilet
- de wasmachine aansluiting en MV box verplaatsen naar zolder

- MV box voorzien van bouwkundige omkasting

- bij bouwnummer 34 en 39 wordt de omvormer van de zonnepanelen verplaatst naar de trapkast op de beganegrond

Badkamer vergroten

Separaat toilet op de 2e verdieping

- porseleinen fontein voorzien van een verchroomd sifon, muurbuis en fonteinkraan

- Indien voor deze optie wordt gekozen wordt 8 naar een i ruimte

2e Badkamer op de 2e verdieping

Geintegreerd 300 liter boiler ipv geintegreerd 200 liter boiler en toevoeging van vioerkoeling

- geintegreerd RVS 200 liter boilervat van de warmtepomp vervangen door een geintegreerd 300 liter RVS boiler

- deze boilercapaciteit biedt comfort indien de badkamer wordt voorzien van een bad of een tweede badkamer

- de boiler wordt voorzien van een extern buffervat en een extern expansievat

- extern expansievat wordt geplaatst onder de trap of in de techniekruimte op verdieping-zolder

- deur van techniekruimte begane grond wordt uitgevoerd met bovenlicht voorzien van spiegelstuk

- de warmtepomp installatie wordt uitgebreid met een koelfunctie

- koeling heeft negatieve invioed op de energieprestatie (EPC) van de woning

Losse 300 liter boiler ipv geintegreerde 200 liter boiler

- geintegreerd RVS 200 liter boilervat van de warmtepomp vervangen door een losse RVS 300 liter boiler

- de warmtepomp wordt verplaatst naar de trapkast, de trapkast wordt hiermee een techniekruimte

- de boiler wordt voorzien van een extern buffervat en een extern expansievat
- de boiler wordt voorzien van een extern buffervat en een extern expansievat

- deze optie is alleen van toepassing indien u een 300 liter boiler zonder koeling wenst

i bij met geinteg 200 liter RVS boiler
- de warmtepomp installatie wordt uitgebreid met een koelfunctie

- koeling heeft negatieve invioed op de energieprestatie (EPC) van de woning

Vloerverwarming op de zolderverdieping

Smart Home Ready pakket (voorbereiding op Domotica)

- schakelaars voorzien van nuldraad

- loze leiding van rookmelders naar meterkast

- keuze voor basispakket en uitbreiding van Domotica kan gekozen worden bij kopersbegeleiding,

- indien er niet gekozen wordt voor deze optie kan er bij kopersbegeleiding niet meer gekozen worden voor domotica

Aanpassingen ruwbouwopties na tekenen van Koopaannemingsovereenkomst

bruikbaar, alleen mogelijk in combinatie met dakkapel of dakraam

Woningtype A

25-2 12.000 12.000 NVT
26 11.900 11.900 NVT
26 12.650 NVT NVT
27 14.900 14.900 NVT
27 15.850 15.850 NVT
ruimte
31 6.100 6.100 6.100
31a 2.300 2.300 2.300
32 10.750 10.750 10.750
32a 7.100 7.100 7.100
33 4.250 4.250 4.250
57 5.250 NVT 5.250
150 1.400 1.400 1.400
180 NVT NVT 5.900
181 NVT NVT 15.500
60A 4.450 4.450 4.450
60B 3.250 3.250 3.250
60D 2.500 2.500 2.500
61 3.750 3.750 S
64 475 475 475
650 650 650
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Woningtype A

MEERPRIJZEN DUURZAAMHEID

Zonnepanelen 440 WP, kleur zwart, inclusief prijs per stuk - 34 D4
Zonnepanelen 440 WP, kleur zwart, inclusief prijs per stuk - 39 D4
- bij bouwnummer 34 alleen mogelijk i.c.m. optie D5 omdat de basis pv-panelen zijn voorzien van optimizers.
- maximaal aantal afhankelijk van dakvlak en gekozen r iesi.c.m. het
Optimizer per paneel ivm schaduwwerking D5

- bij woningtype A6 zijn de basis aantal pv-panelen voorzien van optimizers.

(Alle PV-panelen moeten voorzien worden van een optimizer; een deel van de PV-panelen wel en een deel niet is niet mogelijk)

*er dient altijd een controle gedaan te worden op de gekozen opties inclusief de hoeveelheid extra zonnepanelen
in verband met de ruimte op het dakvlak

* Keuze voor optie dakkapel en of dakraam achterzijde is van invloed op het maximaal aantal zonnepalen

* lvm bovenstaande zijn wijzigingen in aantal panelen mogelijk.

* de keuze voor ruwbouwopties kan negatieve invioed hebben op uw energielabel i.v.m. de beperkte ruimte voor zonnepanelen op uw dakvlak.
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Woningtype B en C

lijst Ruwbouwopties Puur! M

Datum: 3 september 2024

Puur!

MAASSLUIS

jABB

'BOUWKRAGHT

NVT = Niet van Toepassing Type Bl en B2 Type B3 Type Clen C2
S = optie is bij dit ingtyp daard ig 5,7 m beukmaat 5,7 m beukmaat 5,7 m beukmaat
Als er geen prijs is weergegeven geldt de prijs zoals bij de basi ing vermeldt

RUWBOUWOPTIES

Uitbouw begane grond achterzijde 1,2 m
- deze optie is alleen mogelijk bij bouwnummer 41 t/m 49 en 53 t/m 58
- afwerking gelijk als woonkamer
Uitbouw begane grond achterzijde 1,2 m
- deze optie is alleen mogelijk bij bouwnummer 59
- afwerking gelijk als woonkamer

Minderprijs indien buren dezelfde optie ook kiezen, per buur

2 extra heipalen t.b.v. mogelijk latere uitbreiding 1,2 m

- deze optie is niet mogelijk bij bouwnummer 59

- inclusief aanpassen fundatie, de heipalen worden op eigen perceel aangebracht
1 extra heipaal t.b.v. mogelijk latere uitbreiding 1,2 m

- deze optie is alleen mogelijk bij bouwnummer 59

- inclusief aanpassen fundatie, de heipaal worden op eigen perceel aangebracht

Dubbele openslaande deuren keuken (naar binnen draaiend)
- loopdeur aan de niet-keukenzijde
- deuren voorzien van dubbele beglazing

- gevelopening voorzien van hekwerk

Twee dubbele openslaande deuren keuken (naar binnen draaiend)
- deuren voorzien van dubbele beglazing

- gevelopening voorzien van hekwerk

glasin1 ijn ivm (incl. kozijn

- deze optie is niet mogelijk bij bouwnummer 43, 44, 48, 49, 57 en 58

naar de

- inclusief verplaatsing ventilatieafzuigpunten

Matglas in 1 (incl. icht indien van

Frans balkon (dubbele deur) voorgevel, voorzien van metalen hekwerk 1e verdieping
- deze optie is alleen mogelijk bij bnr 41, 42, 45, 46, 47, 55, 56

- draaikiepraam aan de niet-trapzijde

Frans balkon (dubbele deur) voorgevel, voorzien van metalen hekwerk 2e verdieping
- deze optie is alleen mogelijk bij bnr 55 en 56

- draaikiepraam aan de niet-trapzijde

Twee Frans balkons (enkele deur) voorgevel, voorzien van metalen hekwerk

- deze optie is alleen mogelijk bij bouwnummer 43, 44, 57 en 58

Dakraam voorzijde aan de niet-trapzijde (ca. 1,1 x 1,2 m.)
- deze optie is alleen mogelijk bij bouwnummer 41, 42 en 45 t/m 47
- voorzien van dubbele beglazing en een ventilatierooster.

- inclusief vervallen 2 zonnepanelen

Dakraam achterzijde aan de niet-trapzijde (ca. 1,1x 1,2 m.)

- voorzien van dubbele beglazing en een ventilatierooster.

Dakraam achterzijde aan de trapzijde (ca. 1,1 x 1,2 m.)

- voorzien van dubbele beglazing en een ventilatierooster.

Dakkapel voorzijde
- deze optie is alleen mogelijk bij bouwnummer 41, 42 en 45 t/m 47
- afwerking buitenzijde zink, binnenzijde gelijk aan zolder.
- vensterbank van plaatmateriaal
- voorzien van een ventilatierooster
- voorzien van tripple beglazing

- inclusief vervallen 4 zonnepanelen

Optie Nr.

6

6a

11

1l1a

20

20LR

22

101

21

123

223

23aMR

24-1

24-2

24-3

25-1

18.450 NVT 18.450
NVT 16.650 NVT
1.800- 1.800- 1.800-
4.300 NVT 4.300
NVT 2.150 NVT
3.200 NVT 3.200
NVT 6.400 NVT
430 430 430
4.150 NVT 4.150
335 335 335
2.800 S 2.800
2.800 2.800 2.800
5.300 NVT 5.300
NVT NVT 1.080
NVT NVT 2.100
NVT NVT 2.100
NVT NVT 16.500
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Woningtype B en C

Dakkapel achterzijde 25-2
- afwerking buitenzijde onderhoudsvrije beplating, binnenzijde gelijk aan zolder.
- vensterbank van plaatmateriaal
- voorzien van een ventilatierooster

- voorzien van tripple beglazing

Zolderindeling met 1 slaapkamer en 1 onbenoemde ruimte 26
- bij woningtype C1 als slaapkamer bruikbaar, alleen mogelijk in combinatie met dakkapel of dakraam
- bij woningtype C2 als slaapkamer bruikbaar
- voorzien van vloerverwarming in de slaapkamer
- deur naar onbenoemde ruimte is 2115mm hoog

- inclusief geluidswerende voorzieningen

Zolderindeling met 2 slaapkamers en 1 onbenoemde ruimte 27
- bij woningtype C1 als slaapkamers bruikbaar, alleen mogelijk in combinatie met dakkapel voorgevel en achtergevel.
- bij woningtype C2 alleen als 1 slaapkamer en 2 onbenoemde ruimtes bruikbaar, alleen mogelijk in combinatie met dakkapel achtergevel
- voorzien van vloerverwarming in de slaapkamers
- deur naar onbenoemde ruimte is 2115mm hoog

- inclusief geluidswerende voorzieningen

Houten schuifpui met zijlicht woonkamer (2-delig waarvan 1 deel schuivend) 31

- voorzien van dubbele beglazing

Houten schuifpui woonkamer (3-delig waarvan 2 delen schuivend) 32

- voorzien van dubbele beglazing

Dubbele openslaande deuren woonkamer 33
- loopdeur aan de trapzijde

- deuren voorzien van dubbele beglazing

Badkamer vergroten, wasmachine en mv naar 2e verdieping (niet i.c.m. optie 54) 53

- bij bouwnummers 48, 49 en 53 t/m 58 wordt door deze optie, de berging bij de techniekruimte betrokken op de 2e verdieping

gl 1 en 2 (niet i.c.m. optie 53) 54

- deze optie is niet mogelijk bij bouwnummer 43, 44, 48, 49, 57 en 58

ieping, len2 55
- deze optie is niet mogelijk bij bouwnummer 43, 44, 48, 49, 56 en 57

Badkamer vergroten, wasmachine en mv naar 2e

- optie 55 is de combinatie van optie 53 en 54

- bij bouwnummers 53 t/m 56 wordt door deze optie, de berging bij de techniekruimte betrokken op de 2e verdieping

Separaat toilet op de 1e verdieping 57
- deze optie is niet mogelijk bij bouwnummer 43, 44, 48, 49, 56 en 57
- bij bouwnummers 53 t/m 56 wordt door deze optie, de berging bij de techniekruimte betrokken op de 2e verdieping
- porseleinen fontein voorzien van een verchroomd sifon, muurbuis en fonteinkraan
- wandcloset diepspoel, voorzien van een stopkraan en een kunststof zitting met deksel
- wandcloset wordt verplaatst van badkamer naar separaat toilet
- de wasmachine aansluiting en MV box verplaatsen naar zolder

- MV box voorzien van bouwkundige omkasting

2e Badkamer op de 2e verdieping 181

- bij deze optie wordt de omvormer van de zonnepanelen verplaatst naar de trapkast op de beganegrond

Geintegreerd 300 liter boiler ipv geintegreerd 200 liter boiler en toevoeging van vloerkoeling 60A
- geintegreerd 200 liter boilervat van de warmtepomp vervangen door een geintegreerd 300 liter boiler
- deze boilercapaciteit biedt comfort indien de badkamer wordt voorzien van een bad of een tweede badkamer

- de boiler wordt voorzien van een extern buffervat en een extern expansievat

- extern expansievat wordt geplaatst onder de trap of in de iekruimte op verdieping-zold
- deur van techniekruimte begane grond wordt uitgevoerd met bovenlicht voorzien van spiegelstuk
- de warmtepomp installatie wordt uitgebreid met een koelfunctie

- koeling heeft negatieve invioed op de energieprestatie (EPC) van de woning

Losse 300 liter boiler ipv geintegreerde 200 liter boiler 60B
- geintegreerd 200 liter boilervat van de warmtepomp vervangen door een losse 300 liter boiler

- de warmtepomp wordt verplaatst naar de trapkast, de trapkast wordt hiermee een techniekruimte

- deze boilercapaciteit biedt comfort indien de badkamer wordt voorzien van een bad of een tweede badkamer

- de boiler wordt voorzien van een extern buffervat en een extern expansievat

- deze optie is alleen van toepassing indien u een 300 liter boiler zonder koeling wenst

Losse 300 liter boiler ipv losse 200 liter boiler en toevoeging van vloerkoeling 160C
- geintegreerd RVS 200 liter boilervat van de warmtepomp vervangen door een losse 300 liter RVS boiler

- deze boilercapaciteit biedt comfort indien de badkamer wordt voorzien van een bad of een tweede badkamer

- de boiler wordt voorzien van een extern buffervat en een extern expansievat

- de warmtepomp installatie wordt uitgebreid met een koelfunctie

- koeling heeft negatieve invioed op de energieprestatie (EPC) van de woning

i bij war met geintegl 200 liter RVS boiler 60D

- de warmtepomp installatie wordt uitgebreid met een koelfunctie

- koeling heeft negatieve invioed op de energieprestatie (EPC) van de woning
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NVT NVT 15.500
NVT NVT 10.950
NVT NVT 14.600
6.100 6.100 6.100
10.750 10.750 10.750
4.250 4.250 4.250
1.900 1.900 1.900
1.100 1.100 1.100
2.700 2.700 2.700
4.450 4.450 4.450

14.000 15.500 NVT
3.750 NVT 4.350
2.250 NVT 3.000

NVT 3.750 NVT
2.500 2.500 2.500




Vloerverwarming op de zolderverdieping

Smart Home Ready pakket (voorbereiding op Domotica)
- schakelaars voorzien van nuldraad
- loze leiding van rookmelders naar meterkast
- keuze voor basispakket en uitbreiding van Domotica kan gekozen worden bij kopersbegeleiding,

- indien er niet gekozen wordt voor deze optie kan er bij kopersbegeleiding niet meer gekozen worden voor domotica

Aanpassingen ruwbouwopties na tekenen van Koopaannemingsovereenkomst

Woningtype B en C

61

3.200

64

475

475

475

650

650

650

MEERPRUZEN DUURZAAMHEID

Zonnepanelen 440 WP, kleur zwart, inclusief omvormer, prijs per stuk
- bij bouwmnummer 43 en 44 alleen mogelijk i.c.m. optie D5 omdat de basis pv-panelen zijn voorzien van optimizers.
- maximaal aantal afhankelijk van dakvlak en gekozen ruwbouwoptiesi.c.m. het bouwbesluit

Optimizer per paneel ivm king (vanaf 4st PV

- bij woningtype C2 zijn de basis aantal pv-panelen zijn voorzien van optimizers.

(Alle PV-panelen moeten voorzien worden van een optimizer; een deel van de PV-panelen wel en een deel niet is niet mogelijk)

*er dient altijd een controle gedaan te worden op de gekozen opties inclusief de hoeveelheid extra zonnepanelen
in verband met de ruimte op het dakvlak

* Keuze voor optie en of

is van invloed op het maximaal aantal zonnepalen
* lvm bovenstaande zijn wijzigingen in aantal panelen mogelijk.

* de keuze voor ruwbouwopties kan negatieve invioed hebben op uw energielabel i.v.m. de beperkte ruimte voor

D4

610

610

510

D5

130

130

130

op uw dakvlak.
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Prijslijst Ruwbouwopties Puur! M

Datum: 3 september 2024

Puur!

MAASSLUIS

NVT = Niet van Toepassing Type D1 Type D2
S = optie is bij dit ingtype daard 5,7 m beukmaat 5,7 m beukmaat
Als er geen prijs is weergegeven geldt de prijs zoals bij de basi ing vermeldt

RUWBOUWOPTIES

Dubbele openslaande deuren keuken (naar binnen draaiend)
Dubbele openslaande deuren straatzijde (naar binnen draaiend)
- loopdeur aan de niet-keukenzijde
- deuren voorzien van dubbele beglazing

- gevelopening voorzien van hekwerk

Twee dubbele deuren ij (naar binnen draaiend)
- positie loopdeur conform tekening
- deuren voorzien van dubbele beglazing

- gevelopening voorzien van hekwerk

Twee enkele openslaande deuren zijgevel 2x links (naar binnen draaiend)
Twee enkele openslaande deuren zijgevel 2x rechts (naar binnen draaiend)
- deuren voorzien van dubbele beglazing

- gevelopening voorzien van hekwerk

dglasin1 ijn ivm (incl. kozijn aanpassing)

Matglas in 1 b raam (incl. icht indien van

Twee Franse balkons (dubbele deur) voorgevel, voorzien van metalen hekwerk
Twee Franse balkons (dubbele deur) voorgevel, voorzien van metalen hekwerk
Twee Franse balkons (enkele deur) zijgevel, voorzien van metalen hekwerk
Twee Franse balkons (enkele deur) zijgevel, voorzien van metalen hekwerk
Twee Franse balkons (enkele deur) zijgevel, voorzien van metalen hekwerk

- voor positie balkons zie tekening

Dakraam postie 1
Dakraam postie 2
Dakraam postie 3
Dakraam postie 4
Dakraam postie 5
Dakraam postie 6

- voorzien van dubbele beglazing en een ventilatierooster.

Dakkapel voorzijde positie-1

Dakkapel voorzijde positie-2
- afwerking buitenzijde zink, binnenzijde gelijk aan zolder.
- vensterbank van plaatmateriaal
- voorzien van een ventilatierooster

- beglazing overeenkomstig de woning

Dakkapel achterzijde
- afwerking buitenzijde onderhoudsvrije beplating, binnenzijde gelijk aan zolder.
- vensterbank van plaatmateriaal
- voorzien van een ventilatierooster

- beglazing overeenkomstig de woning

Zolderindeling met 1 slaapkamer en 1 onbenoemde ruimte
- als slaapkamer bruikbaar, alleen mogelijk in combinatie met dakkapel optie 125-1a of 125-2
- voorzien van vloerverwarming in de slaapkamer
- kap aan binnenzijde voorzien van wit gesausde beplating
- deur naar onbenoemde ruimte is 2115mm hoog

- inclusief geluidswerende voorzieningen
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Optie Nr.

20
20L

20RR

111LL
111RR

22

21

23LL

23RR
23allL
23aRR
23aLm

124-1
124-2
124-3
124-4
124-5
124-6

125-1a
125-1b

125-2

26

€ 3.200 NVT
NVT 3.200
NVT 6.400
€ 7.350 NVT
€ 7.350 NVT
NVT 430
€ 335 NVT
NVT 5.850
NVT 5.850
€ 5.900 NVT
€ 5.900 NVT
€ 5.900 NVT
€ 2.100 NVT
€ 2.100 NVT
€ 2.100 NVT
€ 2.100 NVT
€ 2.100 NVT
€ 2.100 NVT
€ 18.500 NVT
€ 18.500 NVT
€ 15.500 NVT
€ 15.150 NVT




Houten ifpui met zijlicht (2-delig waarvan 1 deel schuivend) 31

10.500

NVT

- voorzien van dubbele beglazing

Houten schuifpui woonkamer (2-delig waarvan 1 deel schuivend) 131

NVT

4.600

- voorzien van dubbele beglazing

Houten schuifpui woonkamer (3-delig waarvan 2 delen schuivend) 32

14.750

NVT

- voorzien van dubbele beglazing

Dubbele de deuren k 33

8.750

2.500

- loopdeur aan niet-trap zijde

- deuren voorzien van dubbele beglazing

Badkamer vergroten 55

NVT

1.600

Separaat toilet op de 1e verdieping 57

NVT

4.450

- wandcloset wordt verplaatst van badkamer naar separaat toilet

Losse 300 liter boiler ipv geintegreerde 200 liter boiler 60B

3.000

3.000

- geintegreerd 200 liter boilervat van de warmtepomp vervangen door een losse 300 liter boiler

- de warmtepomp wordt verplaatst naar de trapkast, de trapkast wordt hiermee een techniekruimte

- deze boilercapaciteit biedt comfort indien de badkamer wordt voorzien van een bad of een tweede badkamer

- de boiler wordt voorzien van een extern buffervat en een extern expansievat

- deze optie is alleen van toepassing indien u een 300 liter boiler zonder koeling wenst

Vloerkoeling toep. bij daard war met geinteg je 200 liter RVS boiler 60D

2.500

2.500

- de warmtepomp installatie wordt uitgebreid met een koelfunctie

- koeling heeft negatieve invloed op de energieprestatie (EPC) van de woning

Vloerverwarming op de zolderverdieping 61

3.950

NVT

Smart Home Ready pakket (voorbereiding op Domotica) 64

475

475

- schakelaars voorzien van nuldraad

- loze leiding van rookmelders naar meterkast

- keuze voor basispakket en uitbreiding van Domotica kan gekozen worden bij kopersbegeleiding,

- indien er niet gekozen wordt voor deze optie kan er bij kopersbegeleiding niet meer gekozen worden voor domotica

Aanpassingen ruwbouwopties na tekenen van Koopaannemingsovereenkomst

650

650

MEERPRIJZEN DUURZAAMHEID

Zonnepanelen 440 WP, kleur zwart, inclusief omvormer, prijs per stuk D4

510

NVT

- bij bouwnummer 52 alleen mogelijk i.c.m. optie D5 omdat basis pv-panelen zijn voorzien van optimizers.

- maximaal aantal afhankelijk van dakvlak en gekozen ruwbouwoptiesi.c.m. het bouwbesluit

Optimizer per paneel ivm schaduwwerking (vanaf 4st PV panelen) D5

130

NVT

- bij woningtype D1 zijn de basis aantal pv-panelen zijn voorzien van optimizers.

(Alle PV-panelen moeten voorzien worden van een optimizer; een deel van de PV-panelen wel en een deel niet is niet mogelijk)

*er dient altijd een controle gedaan te worden op de gekozen opties inclusief de hoeveelheid extra zonnepanelen

in verband met de ruimte op het dakvlak

* Keuze voor optie dakkapel en of dakraam achterzijde is van invioed op het maximaal aantal zonnepalen

* lvm bovenstaande zijn wijzigingen in aantal panelen mogelijk.

* de keuze voor ruwbouwopties kan negatieve invioed hebben op uw energielabel i.v.m. de beperkte ruimte voor zonnepanelen op uw dakvlak.
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